Lidhja e rrymes ne paralel Tutorial Vol. 2022, Issue 5

Lidhja e rrymes ne paralel Tutorial

Lidhja E Rrymes Ne Paralel

**Lidhja e Rrymes ne Paralel: Kuptimi, Funksionimi dhe Zbatimet Praktike**

lidhja e rrymes ne paralel éshté njé koncept themelor né fushén e elektronikés
dhe

elektricitetit, i cili ndihmon né kuptimin e ményrés sesi komponentét elektriké lidhen pér
té ndaré tensionin dhe rrymén né njé gark elektrik. Né kété artikull, do té& zbulojmé se
¢faré nénkupton lidhja e rrymes ne paralel, si funksionon ajo né praktiké, dhe pse éshté
kag e réndésishme né dizajnimin e sistemeve elektrike dhe elektronike. Gjithashtu, do té
pérfshijmé termat dhe konceptet mé té réndésishme qé lidhen me kété lloj lidhjeje, duke
e béré kété shkrim té garté dhe té dobishém pér té gjithé ata gé duan té thellojné
njohurité e tyre né kété fushé.

Cfaré éshté lidhja e rrymes ne paralel?

Né meényré té thjeshté, lidhja e rrymes ne paralel do té thoté gé dy ose mé shumé
komponenté elektriké jané té lidhur né njé ményré gé secili prej tyre ka té njéjtin tension
elektrik mbi t&, por rryma ndahet dhe rrjedh népér secilin komponent né ményré té
vecanté. Kjo éshté ndryshe nga lidhja né seri, ku rryma éshté e njéjté né té gjithé
komponentét, por tensioni ndahet.

Né njé gark paralel, pikat e lidhjes jané té lidhura né ményré qé secila degé té keté njé

piké ?llimi dhe njé piké fundi té pérbashkét, duke krijuar 'degé' té ndryshme brenda té
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njéjtit gark. Kjo éshté arsyeja pse ne themi gé komponentét jané té lidhur 'paralelisht'.
Elementét kryesoré té lidhjes né paralel

**Tensioni i njéjté:** Secili komponent ka té njéjtin potencial elektrik, pér shembull

12V né té gjithé degét e lidhura paralel.

**Rryma e ndaré:** Rryma totale qé hyn né gark ndahet né secilén degé né varési

té rezistencés apo impendancés sé secilit komponent.

**Rezistenca efektive:** Rezistenca totale né njé lidhje paralel zvogélohet, pasi

rrugét pér kalimin e rrymés shtohen.

Si funksionon lidhja e rrymes ne paralel?

Pér té kuptuar mé miré funksionimin e lidhjes né paralel, éshté e réndésishme té njohim
ligjet bazé té elektricitetit, si ligji i Ohmit dhe ligji i Kirchho?t pér tensionin dhe rrymén.
Ligji i Kirchho?t pér rrymén

Né lidhjet paralel, ligji i Kirchho?t pér rrymén thoté se rryma totale gé hyn né njé nyje
éshté e barabarté me shumén e rrymave gé dalin nga ajo nyje. Kjo do té thoté:

| total=1 1+1 2+ 3+..+1.n

Ku |_total éshté rryma totale gé kalon né degén kryesore, dhe 1_1,1 2, etj., jané rrymat
pérkatése né degét individuale.

Lidhja e rezistencave né paralel

Né rastin e rezistencave té lidhura né paralel, rezistenca totale (R_total) mund té llogaritet
me formulén:

1/R total=1/R 1+1/R 2+1/R 3+..+1/R.n



Lidhja e rrymes ne paralel Tutorial Vol. 2022, Issue 5

Kjo do té thoté gé rezistenca totale éshté gjithmoné mé e vogél se rezistenca mé e vogél
né degét individuale, duke lejuar mé shumé rrymé té kalojé népér qark.

Pér?timet dhe aplikimet e lidhjes sé rrymés né paralel

Lidhja e rrymes ne paralel éshté shumé e pérdorur né shumé aplikacione elektrike dhe
elektronike pér shkak té karakteristikave té saj unike. Ja disa nga avantazhet mé té
réndésishme:

1. Ruajtja e tensionit konstant

Né pajisje té lidhura paralel, secila pajisje merr tensionin e ploté nga burimi, gjé gé éshté
shumé e réndésishme pér pajisjet gé kérkojné njé tension té géndrueshém pér funksionim
té sakté. Pér shembull, né njé shtépi, pajisjet elektrike jané té lidhura paralel né rrjetin
elektrik, duke siguruar gé secila pajisje té& marré tensionin e nevojshém.

2. Siguria dhe pavarésia e degéve

Nése njé komponent né njé lidhje paralel déshton (p.sh. njé llambé ndrigcimi prishet),
komponentét e tjeré vazhdojné té funksionojné pa problem, sepse rrugét e tjera té rrymés
nuk preken. Kjo éshté njé pérparési e madhe krahasuar me lidhjen né seri, ku déshtimi i
njé komponenti ndalon funksionimin e té gjithé garkut.

3. Fleksibiliteti né shtimin e komponentéve

Né lidhjet paralel mund té shtohen lehtésisht mé shumé komponenté pa ndikuar né
tensionin e garkut. Kjo éshté shumé e dobishme né rastet kur duam té shtojmé pajisje té

reja né njé sistem ekzistues.
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Shembuj praktike té lidhjes sé rrymés né paralel

Pér té kuptuar mé miré pérdorimin e lidhjes sé rrymés né paralel, le té shohim disa
shembuj té pérditshém dhe industrialé.

Ndrigcimi né shtépi

Né shumicén e shtépive, llambat dhe pajisjet elektrike jané té lidhura paralel. Kjo siguron
gé secila llambé té marré tensionin e ploté dhe nése njé llambé prishet, té tjerat
vazhdojné té funksionojné normalisht.

Bateria né pajisje elektronike

Disa pajisje pérdorin lidhjen paralel té baterive pér té rritur kapacitetin e pérgjithshém té
energjisé pa ndryshuar tensionin e furnizimit. Kjo éshté e dobishme pér pajisjet qé
kérkojné njé burim té géndrueshém té tensionit pér njé periudhé mé té gjaté kohore.
Sistemet e energjisé solare

Panelet diellore shpesh lidhen né ményré paralel pér t& mbajtur tensionin konstant ndérsa
rritet kapaciteti i rrymés sé gjeneruar, duke siguruar njé furnizim té géndrueshém energjie
pér pérdorim né shtépi apo industri.

Késhilla pér punén me lidhjen e rrymés né paralel

Nése po punoni me garge elektrike dhe déshironi té pérdorni lidhjen e rrymés né paralel,
kétu jané disa sugjerime té dobishme:

Merrni parasysh rezistencén dhe kapacitetin: Sigurohuni gé komponentét té

kené rezistenca té pérshtatshme pér té shmangur mbingarkesat né qark.
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Kontrolloni tensionin: Tensioni duhet té jeté i njéjté pér té gjithé degét; nése
2.

pérdorni burime té ndryshme, kjo mund té shkaktojé probleme.

Pérdorni siguresa dhe mbrojtje: Pér siguri mé té madhe, pérdorni siguresa né
3.

degét individuale pér té parandaluar démtimet né rast té defekteve.

Testoni lidhjet: Pérdorni multimetra pér té veri?kuar qé lidhjet jané té sakta dhe
4.

nuk ka shkurtore apo lidhje t& dobéta.

Lidhja e rrymes ne paralel vazhdon té mbetet njé nga konceptet mé té réndésishme dhe

mé té pérdorura né fushén e elektricitetit dhe elektronikés. Kuptimi i saj jo vetém gé

ndihmon né zgjidhjen e problemeve praktike, por edhe né dizajnimin e sistemeve mé

e?kase dhe mé té sigurta né jetén toné té pérditshme. Cdo inxhinier apo entuziast i

teknologjisé duhet té jeté i njohur me parimet dhe aplikimet e késaj lidhjeje pér té arritur

rezultate optimale né punén e tyre.

Question

Answer

Cfaré éshté lidhja e

rrymés né paralel?

Lidhja e rrymés né paralel éshté njé ményré lidhjeje ku
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komponentét elektriké jané té lidhur né ményré gé tensioni
éshté i njéjté népér té gjithé komponentét, ndérsa rryma
ndahen népér degét e ndryshme.

Si llogaritet rryma totale

né njé lidhje paralel?

Rryma totale né njé lidhje paralel éshté shuma e rrymave
gé kalojné népér ¢cdo degé. Matematikisht, |_total =1_1 +
| 2+1.3+...+1n.

Si ndryshon tensioni né

lidhjen e rrymés né

paralel?

Né lidhjen paralel, tensioni népér secilin komponent éshté i
njéjté dhe barabarté me tensionin e burimit té energjisé.
Cilat jané pér?timet e

lidhjes sé rrymés né

paralel né garget

elektrike?

Pér?timet pérfshijné qé nése njé komponent déshton, té
tjerét vazhdojné té funksionojné, dhe gjithashtu mund té
shtohen mé shumé komponenté pa ndryshuar tensionin

total té garqit.

Vol. 2022, Issue 5



Lidhja e rrymes ne paralel Tutorial Vol. 2022, Issue 5

Si llogaritet rezistenca

ekuivalente né njé lidhje

paralel?

Rezistenca ekuivalente né njé lidhje paralel llogaritet me

formulén 1/R_eq=1/R_ 1+1/R 2+ ..+ 1/R_ n,kuR_1,

R_2, ..., R_njané rezistencat individuale té degéve.

Lidhja e Rrymes né Paralel: Analizé e Thelluar dhe Aplikime Praktike

lidhja e rrymes ne paralel pérfagéson njé nga konceptet themelore né fushén e
elektricitetit dhe elektronikés, duke luajtur njé rol kyc né ményrén se si rrjedhja e rrymés
ndahet dhe menaxhohet né njé qark elektrik. Ky lloj lidhjeje, i ndryshém nga lidhja né seri,
ka aplikime té shumta né inxhinieri, teknologji dhe industri, duke ofruar avantazhe
speci?ke dhe s?da gé kérkojné njé kuptim té thelluar pér t?u pérdorur drejté. Né kété
artikull do té analizojmé né detaje parimet bazé té lidhjes sé rrymés né paralel,
karakteristikat e saj, si dhe do té shqyrtojmé ndikimin dhe pérdorimin né praktiké.

Cfaré éshté lidhja e rrymés né paralel?

Lidhja e rrymés né paralel éshté njé kon?gurim i garkut elektrik ku disa elementé, si
rezistoré, kondensatoré ose burime tensioni, jané té lidhur né ményré gé té kené té njéjtin
tension né té dy skajet e tyre, por rrjedhja e rrymés ndahet midis tyre. Né kété ményré,
secili element merr njé pjesé té rrymés totale, duke e béré kété kon?gurim té

pérshtatshém pér situata ku nevojitet ndarja e ngarkesés ose furnizimi i pajisjeve té
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ndryshme njékohésisht me tension té njéjté.

Né terma tekniké, né njé lidhje paralel, tensioni (V) mbetet konstant né té gjithé degét,
ndérsa rryma totale (I_total) éshté shuma e rrymave gé kalojné népér secilén degé té
vecanté. Kjo éshté ndryshe nga lidhja né seri, ku rryma éshté konstante dhe tensioni
ndahet.

Formula bazé e lidhjes né paralel

Né njé gark me lidhje paralel, rryma totale jepet nga shuma e rrymave né degé té
ndryshme:

| total=1_1+1 2+1 3+..+1n

Ku:

|_total &shté rryma totale né circuit,

| 1,1 2, ..., 1 _njané rrymat né degét individuale.

Pér rezistorét né lidhje paralel, rezistenca ekuivalente (R_eq) jepet sipas formulés:
1/R eq=1/R_1+1/R 2+1/R 3+..+1/R n

Kjo bén gé rezistenca totale té jeté gjithmoné& mé e vogél se rezistenca mé e vogél e
degés.

Karakteristikat dhe vecorité kryesore té lidhjes sé rrymés né

paralel

Lidhja e rrymés né paralel ka disa karakteristika té vecanta gé e dallojné nga kon?gurimet
e tjera, duke ndikuar drejtpérdrejt né performancén dhe pérdorimin e qarkut elektrik.

Tensioni i géndrueshém: Né lidhjen paralel, secili komponent pérjeton té njéjtin
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tension. Kjo éshté shumé e réndésishme né pajisjet elektronike gé kérkojné njé
tension konstant pér té funksionuar sakté.

Shpérndarja e rrymés: Rryma e pérgjithshme ndahet né degét e ndryshme
sipas

2.

rezistencés sé secilit element. Né degét me rezistencé mé té ulét kalon mé shumé

rryme.

Siguria e garkut: Nése njé komponent déshton né njé lidhje paralel, garku nuk
3.

ndérpritet i téri. Kjo pérmiréson siguriné dhe besueshmériné e sistemit.

Reduktimi i rezistencés totale: Rezistenca ekuivalente né njé lidhje paralel
éshté

gjithmoné mé e ulét se rezistenca mé e vogél né degét e qarkut, cka mund té jeté e
déshirueshme pér rritjen e rrjedhjes sé rrymés.

Rendimenti dhe efektiviteti né pérdorim

Njé nga avantazhet mé té médha té lidhjes sé rrymés né paralel &shté mundésia pér té
shpérndaré ngarkesén né ményré té barabarté ose té kontrolluar. Kjo éshté vecanérisht e
réndésishme né sistemet elektrike té shtépive, ku pajisje té ndryshme funksionojné né té

njéjtin tension, por konsumojné rryma té ndryshme.
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Pér shembull, né njé rrjet elektrik shtépiak, pajisjet jané té lidhura paralelisht pér té
siguruar qé secila té marré tensionin e nevojshém dhe gé prishja apo ?kja e njé pajisjeje
té mos ndikojé né té tjerat. Kjo rrit e?kasitetin dhe siguriné e sistemit.

Aplikime praktike té lidhjes sé rrymés né paralel

Né industriné elektrike dhe elektronike, lidhja e rrymés né paralel ka pérdorime té shumta
dhe té ndryshme, duke pérfshiré fushat e ndricimit, furnizimit me energji, elektronikés sé
konsumit dhe sistemeve té fuqisé.

Ndri¢cimi dhe instalimet elektrike

Né sistemet e ndricimit, lidhja né paralel éshté standardi i pranuar pér té siguruar qé
secila llambé té marré tensionin e duhur dhe té funksionojé né ményré té pavarur nga té
tjerat. Kjo lejon qé té ?ket apo té zévendésohet njé llambé pa ndikuar né funksionimin e
té gjithé sistemit.

Bateria dhe furnizimi me energji

Lidhja e baterive né paralel rrit kapacitetin total té ruajtjes sé energjisé pa ndryshuar
tensionin dalés. Kjo éshté shumé e dobishme né aplikacionet ku kérkohet njé kohé mé e
gjaté funksionimi, si né pajisje portative ose sisteme emergjente.

Né anén tjetér, lidhja e baterive né seri rrit tensionin, por nuk ndryshon kapacitetin.
Prandaj, zgjedhja midis lidhjes né seri apo paralel varet nga kérkesat speci?ke té
aplikacionit.

Elektronika dhe pajisjet e konsumit

Shumé pajisje elektronike pérdorin lidhjen e rrymés né paralel pér té siguruar stabilitetin
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dhe siguriné né furnizimin me energji. P.sh., né platformat elektronike me shumé
komponenté, lidhja paralel ndihmon né menaxhimin e ngarkesave té ndryshme dhe
parandalon ndérprerjet né funksionim né rast déshtimi té njé komponenti.
Krahasimi midis lidhjes né paralel dhe lidhjes né seri

Njé analizé kritike midis lidhjes né paralel dhe asaj né seri ndihmon pér té kuptuar mé
miré avantazhet dhe ku?zimet e secilés dhe pér té zgjedhur mé miré kon?gurimin e duhur
pér njé gark té caktuar.

Karakteristika

Lidhja né Paralel

Lidhja né Seri

Tensioni

Konstant né té gjitha degét

Ndahen midis komponentéve

Rryma

Ndarje né degé

Konstant né té gjithé garkun

Rezistenca totale

Mé e vogél se c¢do rezistencé

individuale

Shuma e rezistencave
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Siguria né rast déshtimi Qarku funksionon edhe me njé

degé té demtuar

Qarku ndérpritet térésisht

Aplikimet tipike

Instalime shtépiake, ndrigim,

bateri

Pajisje serike, drita LED né rrjet

Ky krahasim tregon se lidhja e rrymés né paralel éshté mé e pérshtatshme pér sistemet
gé kérkojné stabilitet dhe ?eksibilitet né furnizim, ndérsa lidhja né seri pérdoret zakonisht
kur nevojitet tension mé i larté apo kontroll i rrjiedhés sé rrymés.

Céshtjet praktike dhe s?dat e lidhjes né paralel

Megjithése lidhja e rrymés né paralel ka shumé pérparési, ajo nuk éshté pa s?da. Njé nga
problemet kryesore éshté menaxhimi i ngarkesave té pabarabarta, ku degét me
rezistencé me té ulét mund té marrin rrymé mé té madhe, duke shkaktuar ngrohje dhe
konsum té tepruar.

Né raste té tilla, pérdoren elementé té tillé si rezistoré balansues apo rregullatoré tensioni
pér té siguruar gé rryma té ndahet né ményré té drejté dhe té shmangen démtimet.
Gjithashtu, né sisteme shumé komplekse, lidhja né paralel mund té kérkojé dizajn té
kujdesshém pér té shmangur interferencat elektromagnetike dhe pér té ruajtur
e?kasitetin e garkut.

Né pérmbledhje, lidhja e rrymés né paralel éshté njé koncept thelbésor dhe shumé i
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pérdorur né elektroniké dhe inxhinieri elektrike, gé lejon menaxhimin e?kas té tensionit
dhe rrymés né sisteme té ndryshme. Kuptimi i thellé i parimeve, karakteristikave dhe
aplikimeve té saj éshté thelbésor pér projektimin dhe mirémbajtjen e sistemeve elektrike
moderne.

gark paralel, rezistencé ekuivalente, tensioni i pérbashkét, rryma totale, ligji i Ohmit,

degét e qarkut, rryma né degé, gark elektrik, rezistoré né paralel, tension konstant

lidhja e rezistencave ne seri

Lidhja E Rezistencave Ne Seri

**Lidhja e Rezistencave né Seri: Kuptimi dhe Aplikimet Praktike**

lidhja e rezistencave ne seri &éshté njé koncept themelor né fushén e
elektronikés dhe

elektroteknikés. Kur ?asim pér kété lloj lidhjeje, po i referohemi ményrés se si disa
rezistenca bashkohen njera pas tjetrés né njé rreth elektrik, ku rryma elektrike kalon
népér secilin prej tyre né ményré té njépasnjéshme. Kjo éshté njé nga ményrat mé té
thjeshta dhe mé té pérdorura pér té manipuluar vlerén totale té rezistencés né njé qgarq
elektrik.

Né kété artikull do té zbulojmé se c¢faré pérfagéson lidhja e rezistencave né seri, si
funksionon ajo, dhe pse éshté kaq e réndésishme pér projektimin dhe funksionimin e

gargeve elektrike. Po ashtu, do té diskutojmé disa aplikime praktike dhe do té japim
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késhilla pér pérdorimin e saj né ményré e?kase.

Cfaré éshté lidhja e rezistencave né seri?

Lidhja e rezistencave né seri éshté njé kon?gurim ku dy ose mé shumé rezistenca jané
lidhur njera pas tjetrés, né ményré gé rryma elektrike té kalojé pérmes secilés prej tyre né
rrjiedhé té pandérpreré. Né kété rast, tensioni total né garq éshté shuma e tensioneve
individuale né secilén rezistencé, ndérsa rryma éshté e njéjté népér té gjitha rezistencat.
Né terma mé té thjeshté, nése keni tri rezistenca R1, R2 dhe R3 té lidhura né seri,
rezistenca totale R_total do té jeté:

R_total = R1 + R2 + R3

Kjo do té thoté gé rezistencat né seri thjesht shtohen pér té dhéné njé rezistencé té
pérgjithshme mé té madhe.

Si funksionon rryma dhe tensioni né lidhjen né seri?

Njé nga aspektet mé interesante té lidhjes sé rezistencave né seri éshté sjellja e rrymés
dhe tensionit. Rryma gé kalon népér ¢do rezistencé éshté e njéjté, sepse nuk ka ndarje
rrugésh né kété kon?gurim. Megjithaté, tensioni ndahet sipas rezistencés sé secilés
komponent.

Kjo ndodh pér shkak té ligjit t¢ Ohmit, i cili thoté se V =1 x R, ku V éshté tensioni, | éshté
rryma, dhe R éshté rezistenca. Né lidhjen né seri, rryma éshté konstante, késhtu gé
tensioni bie proporcionalisht me rezistencén.

Pér?timet dhe disavantazhet e lidhjes sé rezistencave né seri

Pér té kuptuar mé miré pse pérdoret lidhja e rezistencave né seri dhe pérse éshté e
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réndésishme, duhet té shqyrtojmé si avantazhet ashtu edhe ku?zimet e saj.

Avantazhet kryesore

Lehtési né dizajn: Lidhja né seri éshté shumé e thjeshté pér tu realizuar dhe
1.

kuptuar, prandaj pérdoret gjerésisht né garge bazeé.

Regjimi i tensionit: Mundéson ndarjen e tensionit né ményré té kontrolluar
sipas

2.

rezistencave, gjé gé éshté e dobishme pér aplikime ku nevojitet shpérndarja e

tensionit.

Rezistencé totale mé e madhe: Nése déshironi té rrisni rezistencén né garq,
3.

lidhja né seri éshté zgjidhje direkte.

Disavantazhet gé duhen marré parasysh

Rryma e njéjté né té gjitha komponentét: Nése njé rezistencé déshton ose
1.

ndryshon vlerén, ajo ndikon né té gjithé garqget e lidhura né seri.

Rezistencé e larté: Nése keni shumeé rezistenca né seri, rezistenca totale mund
té

béhet shumé e madhe dhe té ku?zojé rrjedhén e rrymés.
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Ndarja e tensionit mund té jeté problematike: Né garqe ku kérkohet qé
3.

tensioni té jeté konstant né komponenté té ndryshém, lidhja né seri nuk éshté

optimale.

Aplikime praktike té lidhjes sé rezistencave né seri

Lidhja e rezistencave né seri gjendet né shumé pajisje dhe garge elektronike, duke
pérfshiré ato té pérditshme dhe ato mé komplekse.

Shpérndarja e tensionit né garqet elektronike

Njé nga pérdorimet mé té zakonshme té lidhjes sé rezistencave né seri &shté pér krijimin
e njé ndarési tensioni. Kjo pérdoret pér t& marré njé tension mé té vogél nga njé burim mé
i madh, duke pérdorur dy ose mé shumé rezistenca té lidhura né seri.

Pér shembull, né njé garqg me dy rezistenca R1 dhe R2 né seri dhe tension burimi V,
tensioni népér R2 do té jeté:

V_R2=Vx (R2/(R1 + R2))

Ky parim éshté shumé i dobishém né sensoré, regulatoré dhe pajisje té tjera elektronike.
Rregullimi i rrymés né garge té thjeshta

Né qgarge ku kérkohet njé vleré speci?ke e rezistencés pér té kontrolluar rrymén,
pérdorimi i lidhjes sé rezistencave né seri mund té jeté zgjidhje e miré. Né vend gé té
kérkoni njé rezistencé me vleré té larté, mund té pérdorni disa rezistenca me vlera mé té
vogla té lidhura né seri, duke arritur késhtu vlerén e déshiruar.

Si té llogarisim rezistencén totale né lidhjen e rezistencave né
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seri?

Llogaritja éshté shumé e thjeshté dhe kjo éshté njé nga arsyet pse lidhja né seri &shté kaq
e pérdorur né praktiké.

Formula bazé dhe shembuj praktiké

Si¢ u pérmend mé paré, rezistenca totale R_total éshté thjesht shuma e rezistencave
individuale:

R total=R1+R2+R3+ ... +Rn

Pér shembull, nése kemi tre rezistenca me vlerat 100 ?, 220 ? dhe 330 ? né seri,
rezistenca totale do té jeté:

R_total = 100 + 220 + 330 = 650 ?

Ky llogaritje ju ndihmon té plani?koni garget tuaja dhe té pércaktoni komponentét e duhur
pér té arritur parametrat e kérkuar.

Efekti i lidhjes né seri né rrymén e garqit

Njé nga pasojat mé té réndésishme té rritjes sé rezistencés totale éshté ulja e rrymés qé
kalon né garg. Duke pérdorur ligjin e Ohmit, rryma | né garg me tension V dhe rezistencé
totale R_total éshté:

| =V /R_total

Nése rritet rezistenca totale pér shkak té lidhjes né seri, rryma zvogélohet, gjé gé ndikon
drejtpérdrejt né funksionimin e pajisjeve té lidhura.

Késhilla pér pérdorimin efektiv té lidhjes sé rezistencave né seri
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Né praktiké, lidhja e rezistencave né seri duhet pérdorur me kujdes pér té siguruar
performancén optimale té gargeve.

Zgjidhni rezistencat me vlera té pérshtatshme: Mos pérdorni rezistenca shumé

té larta né seri qé mund té ku?zojné rrymén né ményré té padéshiruar.

Kontrolloni ngrohjen: Rezistencat né seri mund té pérfshijné disipimin e
energjisé

2.

né formé nxehtésie, ndaj sigurohuni gé rezistencat té jené té pérshtatshme pér

fuginé gé do té kalojé.

Merrni parasysh tolerancén: Rezistencat me tolerancé té ndryshme mund té
3.

ndikojné né saktésiné e rezistencés totale, késhtu gé pérdorni komponenté me cilési

té miré pér aplikime precize.

Mendojeni mundésiné e déshtimit: Né njé lidhje né seri, nése njé rezistencé
4.

déshton, i gjithé qarqgi ndérpritet. Prandaj, né aplikime kritike, konsideroni

pérdorimin e lidhjeve paralele ose fusni siguresa.

Lidhja e rezistencave né seri éshté njé koncept i thjeshté, por shumé i fugishém né
elektroniké. Kuptimi i saj dhe ményra e pérdorimit té saj ju mundéson té krijoni garge té

géndrueshme dhe té pérshtatshme pér aplikime té€ ndryshme nga thjeshtésia e njé llambé
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té vogél deri te sisteme komplekse automatizimi. Duke e kombinuar me njohuri té tjera si
lidhja paralele e rezistencave apo ligjet bazé té elektronikés, mund té arrini rezultate té
shkélgyera né projektimin dhe mirémbajtjen e pajisjeve elektrike dhe elektronike.
Question

Answer

Cfaré éshté lidhja e

rezistencave né seri?

Lidhja e rezistencave né seri éshté njé kon?gurim ku

rezistencat jané té lidhura njéra pas tjetrés, né njé rrugé

té vetém, ku rryma kalon népér secilén rezistencé né

ményreé té njépasnjéshme.

Si llogaritet rezistenca totale

né njé lidhje seri?

Rezistenca totale né njé lidhje seri llogaritet duke

mbledhur vlerat individuale té rezistencave: R_total =

R1+R2+R3+...+Rn.

Si ndikon lidhja né seri né

vlerén e tensionit népér

rezistencat individuale?

Né lidhjen né seri, tensioni total ndahet mes

rezistencave né ményré proporcionale me vlerat e tyre,
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pra rezistenca mé e madhe merr njé pjesé mé té madhe

té tensionit.

A ndikon lidhja né seri né

vlerén e rrymés elektrike qé

kalon népér rezistenca?

Jo, né lidhjen né seri rryma éshté e njéjté né té gjitha

rezistencat sepse rruga e rrymeés éshté e

njépasnjéshme.

Cfaré ndodh me rrjedhén e

rrymeés nése njé rezistencé

né njé lidhje seri déshton

(prishet)?

Nése njé rezistencé né njé lidhje seri déshton dhe béhet

e hapur, rrjedha e rrymés ndérpritet né té gjithé garkun,

dhe rryma nuk do té kalojé népér asnjé rezistence tjetér.

Cilat jané aplikimet praktike

té lidhjes sé rezistencave né

seri?

Lidhja né seri pérdoret pér té rritur vierén totale té

rezistencés né gark, pér ndarjen e tensionit dhe né

Vol. 2022, Issue 5
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pajisje si ndricuesit e serisé ose sensorét rezistive.

Si ndryshon fugia e disiptuar

né njé rezistencé né lidhje

seri?

Fugia e disiptuar né njé rezistencé né lidhje seri

llogaritet me formulén P = IR, ku | éshté rryma e

pérbashkét dhe R éshté rezistenca e rezistencés

pérkatése.

Cili éshté avantazhi kryesor i

lidhjes sé rezistencave né

seri?

Avantazhi kryesor éshté se mund té arrihet njé

rezistencé totale mé e madhe se ¢do rezistencé

individuale dhe gé té ndahet tensioni né ményré té

kontrolluar népér komponenté.

**Lidhja e Rezistencave né Seri: Njé Analizé Profesionale dhe Detajuar**

lidhja e rezistencave ne seri &shté njé koncept themelor né fushén e

elektronikés dhe

inxhinierisé elektrike, i cili ka njé réndési t& madhe né projektimin dhe funksionimin e

Vol. 2022, Issue 5

gargeve elektrike. Kjo lidhje pérfshin bashkimin e disa rezistencave njéra pas tjetrés né

ményré gé rryma elektrike té kalojé népér to njé pas njé, duke ndikuar né vlerén totale té
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rezistencés sé qarqit. Né kété artikull, do té analizojmé né detaje kété lloj lidhjeje, duke
shqyrtuar parimet bazé, karakteristikat, avantazhet dhe disavantazhet e saj, si dhe
aplikimet praktike né industriné elektrike dhe elektroniké.

Cfaré éshté lidhja e rezistencave né seri?

Lidhja e rezistencave né seri éshté njé kon?gurim ku dy ose mé shumé rezistenca jané
lidhur njérén pas tjetrés, né ményré gé rryma elektrike té kalojé népér secilén prej tyre
me té njéjtén intensitet. Né kété lloj lidhjeje, fundi i njé rezistence lidhet me ?llimin e
rezistencés tjetér, dhe rrjedhimisht, rryma nuk ka rrugé alternative pér té kaluar, pérvecse
népér té gjithé rezistencat e lidhura né seri.

Njé nga karakteristikat kryesore té lidhjes né seri &shté se rezistenca totale e garqit éshté
thjesht shuma e rezistencave individuale, pra:

R total=R1+R2+R3 + ...+ Rn

ku R1, R2, ..., Rn jané rezistencat individuale.

Kjo formulé e thjeshté bén gé lidhja né seri té jeté e lehté pér t?u analizuar dhe pérdorur
né shumé aplikacione té ndryshme.

Karakteristikat kryesore té lidhjes né seri

Né lidhjen e rezistencave né seri, disa karakteristika té réndésishme duhet té merren
parasysh:

Rryma éshté e njéjté né té gjitha rezistencat: Pér shkak té rrugés sé vetme té

kalimit, intensiteti i rrymés elektrike nuk ndryshon nga njé rezistencé né tjetrén.
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Voltazhi ndahet sipas rezistencés: Shkarkimi i tensionit (voltazhit) népér ¢cdo
2.

rezistencé éshté proporcionale me vlerén e saj, sipas ligjit t&¢ Ohmit.

Rezistenca totale éshté suma e rezistencave: Kjo do té thoté se shtimi i
3.

rezistencave né seri rrit rezistencén totale té garqit.

Kéto karakteristika jané thelbésore né kuptimin dhe projektimin e gargeve té thjeshta dhe
komplekse.

Si funksionon lidhja e rezistencave né seri?

Pér té kuptuar mé miré funksionimin e lidhjes sé rezistencave né seri, le té shqyrtojmé njé
shembull praktik:

Supozoni se kemi tre rezistenca, R1 = 100?, R2 = 200? dhe R3 = 300?, té lidhura né

seri. Rezistenca totale do té jeté:

R_total = 100? + 200? + 3007 = 6007?

Nése njé burim tensioni 12V éshté i lidhur né kété seri rezistencash, rryma qé kalon népér
garq do té jeté:

| =V /R_total = 12V / 600? = 0.02A (20mA)

Tensioni né ¢do rezistencé mund té llogaritet si:

V1=1*R1=0.02A*100? = 2V

V2 =1*R2=0.02A * 200? = 4V
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V3 =1*R3=0.02A * 300? = 6V

Kéto vlera kon?rmojné se tensioni total ndahet né ményré proporcionale me rezistencat

individuale.

Pérdorimet praktike té lidhjes sé rezistencave né seri

Lidhja e rezistencave né seri ka njé gamé té gjeré pérdorimesh né fushén e elektronikés,

pérfshiré:

Rregullimi i rezistencés sé garqeve: Duke kombinuar rezistenca té ndryshme né

seri, inxhinierét mund té arrijné vlera speci?ke rezistence gé nuk jané né dispozicion
si komponenté té vetém.

Ndérprerésit dhe mbrojtja: Né disa garge, lidhja né seri pérdoret pér té
vendosur

rezistenca mbrojtése qé ku?zojné rrymén né qarget delikate.

Matja e tensionit: Né garget matése, lidhja né seri e rezistencave pérdoret pér té
3.

krijuar ndarés tensioni gé lejojné matjen e tensioneve té ndryshme.

Shpérndarja e fugisé: Kur kérkohet shpérndarje e barabarté e ngarkesés sé

4.

fugisé né disa rezistenca, lidhja né seri mund té jeté zgjidhje e?kase.

Kéto aplikime tregojné ?eksibilitetin dhe réndésiné e lidhjes né seri né dizajnin elektronik.
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Avantazhet dhe disavantazhet e lidhjes sé rezistencave né seri

Si ¢do kon?gurim tjetér elektronik, lidhja e rezistencave né seri ka pérparésité dhe
ku?zimet e veta. Njé analizé kritike ndihmon né pérdorimin mé efektiv té& késaj lidhjeje.
Avantazhet

Thjeshtésia né projektim: Lidhja né seri éshté e lehté pér t?u kuptuar dhe

implementuar, duke e béré até té pérshtatshme pér garget ?llestare dhe

komplekse.

Kontroll i sakté i rezistencés totale: Shtimi i rezistencave né seri lejon arritjen e
2.

vlerave té rezistencés gé nuk jané lehtésisht té disponueshme né treg.

Rryma konstante: Pér disa aplikacione, kalimi i njé rryme té pércaktuar népér
3.

komponenté éshté i domosdoshém, dhe kjo lidhje e siguron kété vecori.

Disavantazhet

Nése njé rezistencé déshton, garqgi ndérpritet: Njé nga ku?zimet mé té& médha

éshté se nése njé rezistencé thyhet ose ?kset, gjithé garget ndalojné té
funksionojné, pasi rryma nuk ka rrugé alternative.
Konsum i larté i voltazhit: Duke shtuar rezistenca né seri, tensioni i nevojshém

2.
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pér té funksionuar garget rritet, gjé qé mund té jeté problematike né disa

aplikacione me burime té ku?zuara.

Ndarje joe?kase e tensionit kur rezistencat jané té ndryshme shumé: Nése
3.

rezistencat kané vlera shumé té ndryshme, shpérndarja e tensionit mund té jeté jo
optimale pér komponentét e garqit.

Kéto faktoré duhet té merren parasysh gjaté projektimit dhe zgjedhjes sé kon?gurimit té
rezistencave.

Krahasimi me lidhjen e rezistencave né paralel

Njé ményré e miré pér té kuptuar mé miré lidhjen e rezistencave né seri éshté krahasimi
me lidhjen né paralel, gé éshté njé kon?gurim ku rezistencat jané lidhur né ményré gé
tensioni mbetet konstant ndér to, ndérsa rryma ndahet.

Né lidhjen né paralel, rezistenca totale éshté gjithmoné mé e vogél se rezistenca mé e
vogél individuale, dhe formula gé pérdoret éshté:

1/R total=1/R1+1/R2+..+1/Rn

Krahasuar me lidhjen né seri:

Rezistenca totale: Né seri, rritet me shtimin e rezistencave; né paralel,

zvogélohet.

Rryma dhe tensioni: Né seri, rryma éshté konstante dhe tensioni ndahet; né



Lidhja e rrymes ne paralel Tutorial Vol. 2022, Issue 5

paralel, tensioni &shté konstant dhe rryma ndahet.

Ndikimi i defektit: Né seri, njé defekt ndérpret gjithé garget; né paralel, defekti
ne

njé rezistencé nuk ndalon funksionimin e tjerave.

Ky krahasim ndihmon inxhinierét té zgjedhin kon?gurimin mé té pérshtatshém pér nevojat
e tyre speci?ke.

Réndésia e lidhjes sé rezistencave né seri né edukim dhe industri

Né mjediset akademike, lidhja e rezistencave né seri éshté ndér konceptet e para qé
mésohen nga studentét e elektronikés dhe inxhinierisé elektrike. Kjo sepse ajo shérben si
bazé pér té kuptuar garget mé komplekse dhe pér té zhvilluar aftési analitike né
projektimin e sistemeve elektrike.

Né industriné elektrike, kjo lidhje pérdoret né ményré té gjeré né ndértimin e pajisjeve
elektronike, nga sensorét e thjeshté deri tek sistemet komplekse kontrolli. Pér mé tepér,
njohja e ményrés se si rezistencat ndikojné né vlerat totale té gargeve éshté thelbésore
pér sigurimin e performancés dhe besueshmérisé sé pajisjeve.

Pér mé tepér, lidhja né seri éshté e domosdoshme né zhvillimin e pajisjeve qé kérkojné
kontroll té rrymés, si¢ jané LED-té&, ku njé rezistencé né seri pérdoret pér té ku?zuar
rrymén dhe pér té parandaluar démtimin e komponentit.

Né pérmbledhje, lidhja e rezistencave né seri éshté njé koncept thelbésor dhe praktik pér
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shumé aplikacione elektronike dhe elektrike. Ajo ofron njé ményré té thjeshté dhe e?kase
pér té menaxhuar rezistencén totale dhe pér té kontrolluar rrymén né garget elektrike.
Megijithaté, pérdorimi i saj kérkon vémendje té vecanté ndaj ku?zimeve, veganérisht né
situata ku besueshméria dhe disponueshméria e garqgit jané kritike. Njohja dhe kuptimi i
thellé i lidhjes sé rezistencave né seri mbetet njé hap ky¢ né edukimin dhe praktikén e
inxhinierisé elektrike.

rezistencat né seri, lidhja serike e rezistencave, rryma né seri, tensioni né seri, rezistencat
pérbashké, ligji i Ohmit, rezistenca ekuivalente, qarku elektrik né seri, humbje té

energjisé, analiza e gargeve
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